
VOORNAAMSTE SPECIFIEKE UITRUSTING HYUNDAI ACCENT

UITVOERING 3-DEURS  4-DEURS

 ACTIVEVERSION DYNAMICVERSION ACTIVEVERSION DYNAMICVERSION 

  

Exterieur   

14” stalen velgen �  �  �  �

Volwaardige wieldoppen �  �  �  �

185/65 R14 banden �  �  �  �

Getint glas �  �  �  �

Grille in carrosseriekleur �  �  - -

Buitenspiegels in carrosseriekleur - �  - -

Chromen grille - - �  �

Interieur

Zonnekleppen met make-up spiegels �  �  �  �

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel �  �  �  �

Opbergvak achterzijde voorstoel �  �  �  �

Multi-box �  �  �  �

Radiovoorbereiding �  �  �  �

Interieurfilter �  �  �  �

In delen neerklapbare achterbank (60/40) �  �  �  �

Hoofdsteunen achter (3 stuks) �  �  �  �

Comfort   

Stuurbekrachtiging �  �  �  �

In hoogte verstelbaar stuurwiel �  �  �  �

Centrale deurvergrendeling  �  �  �  �

Afstandsbediening voor centrale deurvergrendeling - �  - -

Uitneembare asbak �  �  �  �

12 volt aansluitpunt �  �  �  �

Digitale klok �  �  �  �

Variabel interval voor ruitenwissers �  �  �  �

Walk-in systeem achterpassagiers �  �  - -

Achterruitenwisser �  �  - -

Airconditioning - �  - �

Elektrisch bedienbare ramen - �  - �

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar - �  - -

 Premium instrumentarium - - �
 

�

Boordcomputer - - �
 

�

Veiligheid   

Dual Stage Airbag bestuurder �  �  �  �

Dual Stage Airbag voorpassagier (uitschakelbaar) �  �  �  �

Anti-blokkeersysteem remmen (ABS) �  �  �  �

Elektronische remkrachtverdeler (EBD) �  �  �  �

Rembekrachtiger �  �  �  �

Schijfremmen vóór (geventileerd) en achter �  �  �  �

Automatische deurontgrendeling bij ongevallen �  �  �  �

Gordels vóór in hoogte verstelbaar �  �  �  �

Volwaardig reservewiel �  �  �  �

Isofix bevestigingspunten �  �  �  �

Startonderbreker �  �  �  �

Alarmsysteem - �  - -

Mistlampen vóór - �  - -

Opties   

Automatische transmissie, 4-traps elektronisch geregeld - o - o

Garantievoorwaarden   

3 jaar productgarantie/ongelimiteerd aantal kilometers �  �  � �

6 jaar carrosseriegarantie �  �  � �  

3 jaar mobiliteitsgarantie �  �  � �

� = standaard

o = optie



TECHNISCHE GEGEVENS HYUNDAI ACCENT

MOTORTYPE   1.4i   1.6i CVVT

VERSNELLINGEN  5  4 A/T 5  4 A/T 

MOTOR   

4 cilinders in lijn met 4 kleppen per cilinder  �   �  �   �
Cilinderinhoud cc 1399  1399 1599  1599
Compressieverhouding  10,0:1  10,0:1 10,0:1  10,0:1
Boring x slag mm 75,5 x 78,1  75,5 x 78,1 76,5 x 87,0  76,5 x 87,0
Maximum vermogen pk (kW) / tpm 97 (71,3)/6000  97 (71,3)/6000 112 (82,4)/6000  112 (82,4)/6000
Maximum koppel Nm / tpm 125/4700  125/4700 146/4500  146/4500
Elektronische ontsteking  �   �  �   �
BRANDSTOFSYSTEEM     
Elektronisch gestuurd meervoudig injectiesysteem  �   �  �   �
Brandstof: loodvrije benzine vanaf RON 95  �   �  �   �
TRANSMISSIE     
Aandrijving: voorwielen  �   �  �   �
Handgeschakelde 5 versnellingen transmissie  �   -  �  - 
Automatische 4-traps transmissie  -  �  -  �
Overbrengingsverhouding:   1e  3,615  2,846 3,615  2,846
                                          2e  2,053  1,581 2,053  1,581
                                          3e  1,370  1,000 1,370  1,000
                                          4e  1,031  0,685 1,031  0,685
                                          5e  0,837  - 0,837  -
                                         achteruit  3,583  2,176 3,583  2,176
Eindoverbrenging  4,056  4,041 4,056  4,041
PRESTATIES     
Maximum snelheid km / u 177  168 190  176
Acceleratie 0-100 km / u in sec. 12,3  14,5 10,2  12,0
Brandstofverbruik volgens EG-norm:     
- Binnen de bebouwde kom l/100 km / km/l 8,0/12,5  9,5/10,5 8,4/11,9  9,5/10,5
- Buiten de bebouwde kom l/100 km / km/l 5,1/19,6  5,4/18,5 5,2/19,2  5,5/18,2
- Gecombineerd: l/100 km / km/l 6,2/16,1  6,9/14,5 6,4/15,6  7,0/14,3
CO2 emissie (4-deurs) g / km 146  165 (164) 152  167
STUURINRICHTING     
Type: tandheugel  �   �  �   �
Schokabsorberende stuurkolom  �   �  �   �
Draaicirkel m 10,1  10,1 10,1  10,1
OPHANGING     
Voor : onafhankelijk McPherson met stabilisatorstang en schroefveren  �   �  �   �
Achter : torsie-as met schroefveren  �   �  �   �
REMMEN     
Voor : geventileerde remschijven  �   �  �   �
Achter : remschijven  �   �  �   �
Kruiselings gescheiden remsysteem  �   �  �   �
Rembekrachtiger: vacuüm  �   �  �   �
WIELEN     
Velgen : - 5,5 J x 14  �   �  �   �
Banden : - 185/65 R14  �   �  �   �
GEWICHTEN     
Gewicht op kentekenbewijs (4-deurs) kg 1055 (1033)  1077 (1055) 1055 (1033)  1077 (1055)
Maximum toegelaten gewicht (4-deurs) kg 1580 (1600)  1600 1580 (1600)  1600
Maximum aanhangwagengewicht: geremd kg 1100  700 1100  800
                                                    ongeremd kg 453  453 453  453
Maximum kogeldruk kg 50  50 50  50
Maximum daklast kg 75  75 75  75
AFMETINGEN     
Lengte (4-deurs) mm 4045 (4280)  4045 (4280) 4045 (4280)  4045 (4280)
Breedte mm 1695  1695 1695  1695
Hoogte mm 1470  1470 1470  1470
Wielbasis mm 2500  2500 2500  2500
Spoorbreedte voor mm 1470  1470 1470  1470
Spoorbreedte achter mm 1460  1460 1460  1460
Inhoud kofferruimte 4-deurs (VDA) liter 390  390 390  390

Inhoud brandstoftank liter 45  45 45  45

� = standaard
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Wij behouden ons het recht voor om modellen, kleuren en uitrustingen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging en zonder  

verplichting de reeds op de markt zijnde auto's te wijzigen. Raadpleeg voor alle zekerheid uw dealer. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Greenib Car b.v., Hub van Doorneweg 14, 2171 KZ Sassenheim. Postbus 281, 2170 AG Sassenheim.
Telefoon: (0252) 240 300. Fax: (0252) 240 309. www.hyundai.nl

Uw Hyundai-dealer:


